
Produktinformation
Produktegenskaber
Fjerner effektivt og skånsomt lettere graffiti, tusch, kugle-
pennestreger, sparkemærker m.m. 

Anvendelsesområder
Til sensible, malede eller lakerede underlag, også malet/lakeret 
metal.

Arbejdets udførelse
Produktet påføres ufortyndet med håndsprayer. 
Lad produktet virke 1-10 minutter. Bearbejd evt. med svamp/børste 
undervejs. Afvask med vand og sæbe. 

Behandlede overflader skal altid afskylles grundigt med vand. 

Ved sensible flader påføres produktet og aftørres umiddelbart efter 
med opvredet klud. Behandlingen gentages efter behov. 

Test altid produktet på et mindre synligt sted før ibrugtagning. 

Bemærk: Opløser lak og maling ved længere virketider.

Produktet har optimal effekt over +15°C. 
Produktet er ikke virksomt under 0°C.

Teknisk data
Rækkeevne: 	 2-5 m2 pr. 500 ml
Arbejdstemperatur:	 +15°C til +25°C
Opbevaring: 	 Tørt og frostfrit

Sikkerhed
Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk f
or yderligere oplysninger.

Skalflex Special-Rens Medium
Afrensningsmiddel mod lettere graffiti, sparkemærker m.m.

Forårsager alvorlig øjenirritation.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller 
etiketten.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Vask eksponerede områder grundigt efter brug.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjen- og ansigts-
beskyttelse
VED KONTAKT MED ØJNENE: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis 
dette gøres let. Fortsæt skylning. 
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

ADVARSEL

500 ml: DB-nr. 1819284
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