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VÖRUGAGNABLAÐ

Funktionsmørtel M5 steypublanda
Alhliða steypublanda fyrir pússun, múrvinnu og fúgun

UPPLÝSINGAR UM VÖRU
Skalflex® Funktionsmørtel M5 steypublandan er kalklaus steypu-
blanda fyrir pússun, múrvinnu og fúgun tígulsteins, kalksand-
steins og léttsteypusteina. Rakaherðandi. Steypan dregur lítið 
af vatni í sig og hentar því vel við sjávarsíðuna og þar sem mikið 
álag er. 

NOTKUNARSVIÐ
Hentar vel  til að múra og fúga kalksandstein, tígulstein og 
léttsteypusteina, bæði úti og inni. Hentar vel  til að múra og fúga 
þar sem framleiðandi steinsins mælir með funktionsmørtel/
steypublöndu. Hentar vel í stað KC-steypublöndu þar sem álag 
er mikið. Hægt er að vinna minniháttar múrverk á eftirfarandi 
byggingarefni.

UNDIRBÚNINGUR UNDIRLAGS
Pússning: Undirlagið þarf að vera úr steinefnum, berandi og vel 
heillegt. Þrífa skal burt öll sölt, óhreinindi og annað sem hindrað 
getur viðloðun. Vatn er borið á undirlagið þar til það er orðið jafnt 
mettað af vatni og vægt gleypið.

Fúgun: Fúgan er skorin út í að lágmarki 15 mm dýpt og hreinsuð. 
Væta skal fúguna áður með hreinu vatni.

BLÖNDUN
Settu fyrst vatnið út í og svo steypublönduna.
Hrært er í blöndunni með þar til gerðu verkfæri í 5-7 mínútur þar 
til hún er orðin einsleit/auðveld í meðförum. 

VERKIÐ UNNIÐ
Notast er við venjuleg verkfæri múrara við uppsteypu, fúgun og 
pússningu. Múrhúð er kastað á eða hún borin á með stálbretti. 
Fúgað er með fúguskeið og blöndunni þrýst vel ofan í fúgurnar. 
Fúgan er þjöppuð með til þess gerðu verkfæri.

FYRIRVARI
Óhert múrblanda þolir ekki frost. Sé blöndunartíminn lengdur 
umtalsvert getur það haft neikvæð áhrif á notunar- og styrkeigin-
leika steypublöndunnar. Hvorki má bæta við vatni né bindiefnum 
þegar múrblandan er tilbúin. 

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR
Viðbætt vatn: 2,5- 2,8 l af vatni á hver 20 kg
Notkun: 
 Uppsteypa: Um 1 kg á hvern stein 
 Fúgun: Um 10 kg/m2 v/15 mm fúgur
 Pússning: Um 20 kg/m2/10 mm
 Kastað: Um 8 kg/m2

Opinn tími: Um 60 mínútur
Hörðnunartími v/+20°C: Lágm. 28 sólarhringar
Kornastærð: 0-4 mm
Dægurhiti: Lágm. +5°C. Hám. +30°C 
Umhverfisflokkun: Öflugur umhverfisflokkur
Áhættuflokkur: MX3.2-MX4
Álagsstyrkur: Flokkur M5
Hreingerning: Með vatni strax að notkun lokinni 
Geymsla: Þurrt og má ekki frjósa



2 / 3

VÖRUGAGNABLAÐ
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Eiginleikar Gildi Aðferð

Þrýstistyrkur, 28 dagar >5 MPa (M5) EN 1015-11

Beygjuþol, 28 dagar >2 MPa EN 1015-11

Þéttleiki 1720 kg/m3 EN 1015-10

Viðloðun styrkur 0,15 MPa Taflagildi skv
DS/EN 998-2:2016 annex C

Innihald klóríðs <0,01 þyngd % EN 1015-17
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STÆÐARLEGAR TAKMARKANIR 
Vinsamlegast athugaðu að vegna sérstakra staðbundinna 
reglugerða og takmarkana getur ráðlagð notkun vörunnar verið 
mismunandi eftir löndum. Vinsamlegast skoðaðu landssértæka 
gagnablaðið. 
 
UMHVERFI, HEILSA OG ÖRYGGI 
Sjá nýjustu útgáfu öryggisblaðsins fyrir vöruna. 
 
LÖGUR TILKYNNING 
Allar upplýsingar eða ábendingar um notkun á vörum Sika 
sem við höfum gefið kaupendum eða endanlegum notendum 
vörunnar annað hvort skriflega eða munnlega eru gefnar í 
góðri trú í samræmi við eigin reynslu og byggt á viðurkenndri 
venju og tæknilegri og vísindalegri þekkingu. við miðlun slíkra 
ábendinga eða upplýsinga, sem gefnar eru án ábyrgðar af neinu 
tagi, og hafa ekki í för með sér neina viðbótarábyrgð fyrir Sika 
Danmark A/S umfram það sem fram kann að vera af undirlig-
gjandi sölusamningi. Það er á ábyrgð kaupanda eða endano-
tanda að kanna eða á annan hátt ákvarða hvort vörur okkar 
henti tilætluðum notum og tryggja að vörurnar séu geymdar 
og notaðar á réttan hátt í samræmi við tilkynntar reglur og 
að teknu tilliti til sérstakra aðstæðna, þannig að tjón eða 
forðast óviðunandi árangur. Eingöngu er tekið við pöntunum 
og afhending fer aðeins fram í samræmi við almenna sölu- og 
afhendingarskilmála Sika Danmark A/S, sem gert er ráð fyrir að 
séu þekktir og samþykktir, en að öðru leyti veittir ef óskað er. 
Útgefnir vörulistar okkar eru ekki uppfærðir kerfisbundið. Þetta 
gagnablað er eingöngu ætlað til notkunar í Danmörku. Gildi sem 
tilgreind eru í þessu gagnablaði skulu teljast leiðbeinandi, nema 
annað sé tekið fram.
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